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Einleitung

In diesem Dokument werden die zwolf Anforderungen des Payment Card Industry-Datensicherheitsstandards (,Payment Card Industry Data
Security Standard®, kurz PCI-DSS) beschrieben. Es enthalt zudem Anweisungen, die die Intention der einzelnen Anforderungen erlautern. Dieses
Dokument wurde als Hilfe fur Handler, Dienstanbieter und Finanzeinrichtungen konzipiert, die den PCI-Datensicherheitsstandard sowie die
Bedeutung und Intention der detaillierten Anforderungen, die die Sicherheit von Systemkomponenten (Server, Netzwerk, Anwendungen usw.) zur
Unterstlitzung von Karteninhaberdaten-Umgebungen gewahrleisten sollen, besser verstehen méchten.

HINWEIS: PCI-DSS-Navigation: Das Dokument Verstandnis der Intention der Anforderungen dient lediglich als Hilfe. Bei der
Durchfihrung einer PCI-DSS-Beurteilung vor Ort oder beim Ausfillen eines Selbstbeurteilungs-Fragebogens (SBF) sollten die
Dokumente PCI-DSS-Anforderungen und -Sicherheitsbeurteilungsverfahren (,Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)
Requirements and Security Assessment Procedures”) sowie PCI-DSS-Selbstbeurteilungs-Fragebogen v1.2 (,PCl DSS Self-Assessment
Questionnaires v1.2") als Referenz herangezogen werden.

Die PCI-DSS-Anforderungen finden auf alle Systemkomponenten Anwendung, die in die Karteninhaberdaten-Umgebung eingebunden oder mit
dieser verbunden sind. Die Karteninhaberdaten-Umgebung ist der Bestandteil des Netzwerks, der Karteninhaberdaten oder vertrauliche
Authentifizierungsdaten, einschlie3lich Netzwerkkomponenten, Server und Anwendungen, beinhaltet.

= Netzwerkkomponenten kdnnen u. a. Firewalls, Switches, Router, Zugriffspunkte fir drahtlose Netzwerke, Netzwerkgerate und andere
Sicherheitsgerate umfassen.

= Servertypen kénnen u. a. Folgendes beinhalten: Web, Datenbank, Authentifizierung, Mail, Proxy, Network Time Protocol (NTP) und
Domain Name Server (DNS).

= Anwendungen kénnen u. a. alle erworbenen und benutzerdefinierten Anwendungen, darunter auch interne und externe (Internet-)
Anwendungen umfassen.

Eine geeignete Netzwerksegmentierung, durch die Systeme, die Karteninhaberdaten speichern, verarbeiten oder tbertragen, von solchen
Systemen isoliert werden, die dies nicht tun, kann den Umfang der Karteninhaberdaten-Umgebung reduzieren. Ein qualifizierter Sicherheitspriifer
(Qualified Security Assessor, QSA) kann dabei unterstitzen, den Umfang innerhalb einer Karteninhaberdaten-Umgebung festzulegen und den
Umfang einer PCI-DSS-Beurteilung durch die Implementierung einer korrekten Netzwerkumgebung zu beschranken. Bei Fragen, die sich darauf
beziehen, ob eine spezielle Implementierung mit dem Standard Gibereinstimmt oder eine bestimmte Anforderung erfillt, empfiehlt PCI SSC
Unternehmen, sich an einen qualifizierten Sicherheitspriifer zu wenden, um die Implementierung von Technologien und Prozessen sowie die
Erfullung des PCI-Datensicherheitsstandards zu tberprifen. Aufgrund ihrer Erfahrung mit komplexen Netzwerkumgebungen sind die qualifizierten
Sicherheitsprifer bestens geeignet, Handler oder Dienstanbieter bei inrem Streben nach Konformitat zu unterstiitzen und ihnen bewéahrte
Methoden bereitzustellen. Die PCI SSC-Liste der qualifizierten Sicherheitsprifer finden Sie hier:
https://lwww.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_qgsa_list.pdf.

PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
Copyright 2008 PCI Security Standards Council LLC Seite iii



B EruTiFy -
Stardsdi Council

Elemente von Karteninhaberdaten und vertraulichen Authentifizierungsdaten

In der folgenden Tabelle sind h&aufig verwendete Elemente von Karteninhaberdaten und vertraulichen Authentifizierungsdaten aufgefiihrt.
AuRerdem wird fiir jedes Datenelement angegeben, ob es zulassig oder verboten ist, das Element zu speichern, und ob jedes Datenelement
geschitzt werden muss. Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sondern dient allein dazu, die verschiedenen Arten von
Anforderungen darzustellen, die fur jedes Datenelement gelten.

Unter Karteninhaberdaten sind die priméare Kontonummer (Primary Account Number, PAN, oder Kreditkartennummer) sowie andere im Zuge einer
Zahlungstransaktion erhaltene Daten zu verstehen. Dazu zahlen u. a. die folgenden Datenelemente (weitere Informationen finden Sie in der unten
stehenden Tabelle):

PAN
Name des Karteninhabers
Ablaufdatum

Servicecode
Vertrauliche Authentifizierungsdaten: (1) vollstandige Magnetstreifendaten, (2) CAV2/CVC2/CVV2/CID und (3) PINs/PIN-Blocke)

Die primare Kontonummer (PAN) stellt den definierenden Faktor in Bezug auf die Anwendbarkeit der PCI-DSS-Anforderungen und des PA-DSS
dar. Wird die PAN nicht gespeichert, verarbeitet oder Gibertragen, finden PCI-DSS und PA-DSS keine Anwendung.

Speichern Schutz
Datenelement zulassig erforderlich PCI-DSS-Anf. 3, 4
Primére Kontonummer (PAN) Ja Ja Ja
_ Karteninhabername * Ja Ja‘’ Nein
Karteninhaberdaten : I 1 .
Servicecode Ja Ja Nein
Ablaufdatum * Ja Ja?! Nein
Vertrauliche Magr\lle(igﬁ‘tg?grll%%ten 3 Nein Nicht zutr. Nicht zutr.
Authentifiziezrungs
daten CAV2/CVC2/CVV2/CID Nein Nicht zutr. Nicht zutr.
PIN/PIN-Block Nein Nicht zutr. Nicht zutr.

Diese Datenelemente missen geschutzt werden, wenn sie in Verbindung mit der PAN gespeichert werden. Dieser Schutz sollte gemaR den PCI-DSS-Anforderungen fir den
allgemeinen Schutz der Karteninhaberdaten-Umgebung erfolgen. Dartber hinaus kann eine andere Gesetzgebung (z. B. im Zusammenhang mit dem Schutz personlicher
Verbraucherdaten, Datenschutz, ldentitatsdiebstahl oder Datensicherheit) einen besonderen Schutz dieser Daten oder die ordnungsgemafie Weitergabe der Verfahren eines
Unternehmens erfordern, wenn im Rahmen der Ausiibung der geschéftlichen Téatigkeiten verbraucherbezogene personliche Daten erfasst werden. Der PCI-DSS gilt jedoch nicht,
wenn PANSs nicht gespeichert, verarbeitet oder Gbertragen werden.

Vertrauliche Authentifizierungsdaten durfen nach der Autorisierung nicht gespeichert werden (auch wenn sie verschlisselt wurden).

Vollstandige Verfolgungsdaten vom Magnetstreifen, Magnetstreifenabbild auf dem Chip oder einem anderen Speicherort.

PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
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Position von Karteninhaberdaten und vertraulichen Authentifizierungsdaten

Vertrauliche Authentifizierungsdaten umfassen Magnetstreifendaten (bzw. Verfolgungsdaten)®, Kartenvalidierungscodes oder -werte® sowie PIN-
Daten®. Das Speichern vertraulicher Authentifizierungsdaten ist verboten! Diese Daten sind fiir boswillige Personen auRerst wertvoll, da sie
mithilfe dieser Daten falsche Zahlungskarten erstellen und damit in betriigerischer Absicht Transaktionen durchfiihren kénnen. Die vollstandige
Definition fur ,vertrauliche Authentifizierungsdaten finden Sie im PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fur Begriffe, Abkirzungen und Akronyme. Die
folgenden Abbildungen der Riick- und Vorderseite einer Kreditkarte zeigen die Position von Karteninhaberdaten und vertraulichen

Authentifizierungsdaten.

CID CAV2/CIDICVC2/CWV2
(American Express) (alle anderen Zahlungsmarken)

L]
[ 1]
L Ao

PAN 0000 00017 2345 6783

0e2/07 0g2/10
MY CREDIT CARD

Ablaufdatum Magnetstreifen
(Track 1- und Track 2-Daten)

Im Magnetstreifen verschlisselte Daten, die bei der Autorisierung wahrend einer Transaktion bei vorliegender Karte verwendet werden. Diese Daten befinden sich auRerdem in dem
Magnetstreifenabbild auf dem Chip oder einem anderen Speicherort auf der Karte. Stellen durfen nach der Transaktionsautorisierung keine vollstandigen Magnetstreifendaten
speichern. Die einzigen Elemente der Verfolgungsdaten, die beibehalten werden dirfen, sind die primare Kontonummer, der Karteninhabername, das Ablaufdatum sowie der

s Servicecode.
Der drei- oder vierstellige Wert, der im oder rechts neben dem Unterschriftenfeld bzw. vorne auf einer Zahlungskarte aufgedruckt ist und zur Verifizierung von Transaktionen bei

nicht vorliegender Karte verwendet wird.
Persdnliche Identifizierungsnummer, die vom Karteninhaber bei einer Transaktion bei vorliegender Karte eingegeben wird, bzw. ein verschlusselter PIN-Block in der

Transaktionsnachricht.

Oktober 2008
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Track 1- vs. Track 2-Daten

Werden vollstandige Verfolgungsdaten (entweder Track 1 oder Track 2, vom Magnetstreifen, Magnetstreifenabbild auf dem Chip oder an einem
anderen Speicherort) gespeichert, kdnnen béswillige Personen, die in den Besitz dieser Daten gelangen, Zahlungskarten reproduzieren und auf
der ganzen Welt verkaufen. Dartber hinaus verstdf3t das Speichern der vollstandigen Verfolgungsdaten gegen die
Zahlungsmarkenbestimmungen und kann mit der Zahlung von Gebiihren und Bu3geldern geahndet werden. In der unteren Abbildung werden
Informationen zu den Track 1- und Track 2-Daten gegeben, wobei insbesondere die zwischen diesen Daten bestehenden Unterschiede
beschrieben werden sowie eine Skizze der Speicherung der Daten auf dem Magnetstreifen dargestellt wird.

Track 1 Track 2
= Enthalt alle Felder von Track 1 und Track 2 = Kiirzere Verarbeitungszeit fir altere Dial-Out-Ubertragungen
= Lange bis zu 79 Zeichen = Lange bis zu 40 Zeichen
mmsmm
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!s 4Ic-u:col;3 :usr.?r'ulal|l|r‘.| |J|R:JJOHN |[2I! iuikc a-:l!lllglll.‘ll!.‘!ﬁ n!uau:u | ! ."" - {;”U”‘.—WF [IIEWT;Q-;TQSIQF:E“"
: o ey e o 2 ) e | 10| 20 30 40
Adich I l i
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PanN L R — | | T— I 1
CVWICVC
Tk : ' ED%F  Zusatzdaten
——— s PAN | (einschlieBlich CVV/CVC)
Trannzaichan
vomame _ Trennzeichen J L PIN-Verifizierungsdaten
Titel ] .
s | Ablaufdatum 1 | Servicecode
Ablsufdatum
Sarvicecods
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Anforderung 2: Keine vom Anbieter gelieferten Standardeinstellungen fur Systemkennwdérter und andere Sicherheitsparameter
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Schutz von Karteninhaberdaten

Anforderung 3: Schutz gespeicherter Karteninhaberdaten
Anforderung 4: Verschlisselung bei der Ubertragung von Karteninhaberdaten uber offene, 6ffentliche Netze

Wartung eines Anfalligkeits-Managementprogramms

Anforderung 5: Verwendung und regelméfiige Aktualisierung von Antivirensoftware
Anforderung 6: Entwicklung und Wartung sicherer Systeme und Anwendungen

Implementierung starker ZugriffskontrollmaRnahmen

Anforderung 7: Beschrankung des Zugriffs auf Karteninhaberdaten je nach Geschéftsinformationsbedarf
Anforderung 8: Zuweisung einer eindeutigen ID flr jede Person mit Computerzugriff
Anforderung 9: Beschrankung des physischen Zugriffs auf Karteninhaberdaten

RegelmaRige Uberwachung und regelmaRiges Testen von Netzwerken

Anforderung 10: Verfolgung und Uberwachung des gesamten Zugriffs auf Netzwerkressourcen und Karteninhaberdaten
Anforderung 11: RegelmaRiges Testen der Sicherheitssysteme und -prozesse

Befolgung einer Informationssicherheits-Richtlinie
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Anweisungen fur Anforderungen 1 und 2: Erstellung und Wartung eines sicheren Netzwerks

Anforderung 1: Installation und Wartung einer Firewall-Konfiguration zum Schutz von Karteninhaberdaten

Firewalls sind Computergeréate, die den zulassigen Datenverkehr zwischen dem Netzwerk eines Unternehmens (intern) und nicht
vertrauenswirdigen Netzwerken (extern) sowie den Datenverkehr in und aus vertraulicheren Bereichen innerhalb des internen
vertrauenswiirdigen Netzwerks eines Unternehmens kontrollieren. Die Karteninhaberdaten-Umgebung ist ein Beispiel fur einen vertraulicheren
Bereich innerhalb des vertrauenswirdigen Netzwerks eines Unternehmens.

Eine Firewall untersucht den gesamten Netzwerkverkehr und blockiert die Ubertragungen, die die angegebenen Sicherheitskriterien nicht erfiillen.

Alle Systeme miissen vor dem unbefugten Zugriff von nicht vertrauenswirdigen Netzwerken geschitzt werden, und zwar unabhangig davon, ob
diese Uber das Internet als E-Commerce, Uiber den Internetzugang der Mitarbeiter Giber Desktop-Browser, den E-Mail-Zugriff von Mitarbeitern,
dedizierte Verbindungen, z. B. Business-to-Business-Verbindungen, tiber drahtlose Netzwerke oder Uiber andere Quellen in das System gelangen.
Haufig kdnnen scheinbar unbedeutende Wege in und aus nicht vertrauenswiirdigen Netzwerken ungeschitzte Wege in wichtige Systeme
eroffnen. Firewalls sind fur jedes Computernetzwerk ein wichtiger Schutzmechanismus.

Anforderung Anweisung
1.1 Festlegen von Standards fir die Firewall- und Router- Firewalls und Router stellen Schlusselkomponenten der Architektur dar, die
Konfiguration, die Folgendes beinhalten: den Zugang zum Netzwerk und das Verlassen des Netzwerks steuern. Bei

diesen Geraten handelt es sich um Software oder Hardware, die den
unerwiunschten Zugang zum Netzwerk blockiert und den autorisierten Zugang
in das Netzwerk sowie das Verlassen des Netzwerks regelt. Ohne Richtlinien
und festgelegte Verfahren zum Konfigurieren von Firewalls und Routern
besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen seine erste Verteidigungslinie zum
Schutz von Daten verliert. Diese Richtlinien und Verfahren gewahrleisten eine
starke erste Verteidigungslinie zum Schutz von Daten.

1.1.1  Einen offiziellen Prozess zur Genehmigung Mithilfe von Richtlinien und festgelegten Verfahren zur Genehmigung und zum
und zum Testen aller externen Testen aller Verbindungen und Anderungen an Firewalls und Routern kénnen
Netzwerkverbindungen und Anderungen an Sicherheitsprobleme infolge einer falschen Konfiguration von Netzwerk, Router
der Firewall- und Router-Konfiguration oder Firewall verhindert werden.

1.1.2 Ein aktuelles Netzwerkdiagramm mit allen Netzwerkdiagramme bieten dem Unternehmen die Mdglichkeit, die Position
Verbindungen mit Karteninhaberdaten, aller Netzwerkgerate zu bestimmen. Zudem lasst sich mithilfe des
einschliellich aller drahtlosen Netzwerke Netzwerkdiagramms der Datenfluss von Karteninhaberdaten innerhalb des

Netzwerks und zwischen einzelnen Geraten abbilden. Auf diese Weise kann
der Umfang der Karteninhaberdaten-Umgebung verstandlich dargestellt
werden. Ohne aktuelle Netzwerk- und Datenflussdiagramme besteht die
Gefahr, dass Geréate mit Karteninhaberdaten Gibersehen und unbewusst nicht
in die fur den PCI-DSS implementierte mehrschichtige Sicherheitskontrolle
eingebunden werden und somit fiir Sicherheitsverletzungen anfallig waren.

PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
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Anforderung Anweisung

1.1.3 Anforderungen fur eine Firewall an jeder Mit einer Firewall fir jede Verbindung in das (und aus dem) Netzwerk hat das
Internetverbindung und zwischen jeder Unternehmen die Mdglichkeit, den Zugang in das Netzwerk und das Verlassen
demilitarisierten Zone (DMZ) und der internen | des Netzwerks zu Giberwachen und die Gefahr zu reduzieren, dass bodswillige
Netzwerkzone Personen Zugang zum internen Netzwerk erhalten.

1.1.4 Beschreibung der Gruppen, Rollen und Dank der Beschreibung von Rollen und Verantwortungsbereichen wird
Verantwortungsbereiche fiir die logische sichergestellt, dass eine Person eindeutig fiir die Sicherheit aller Komponenten
Verwaltung der Netzwerkkomponenten verantwortlich ist, dass sich diese Person ihrer Verantwortung auch bewusst

ist und dass alle Gerate einbezogen werden.

1.1.5 Dokumentation und Begriindung fiir den Sicherheitsverletzungen sind haufig die Folge von nicht genutzten oder unsicheren
Einsatz aller zulassigen Dienste, Protokolle Diensten und Ports, denn ihre Anfalligkeiten sind oft bekannt. Viele Unternehmen
und Ports, einschliel3lich der Dokumentation sind fur diese Arten der Sicherheitsverletzung anfallig, da sie ihre Sicherheitsliicken
von Sicherheitsfunktionen fir die Protokolle, fUr nicht genutzte Dienste, Protokolle und Ports nicht schlief3en (auch wenn
die als unsicher gelten Sicherheitsliicken immer noch vorhanden sind). Jedes Unternehmen sollte eindeutig

festlegen, welche Dienste, Protokolle und Ports fiir sein Geschétft erforderlich sind,
diese fur seine Unterlagen dokumentieren und sicherstellen, dass alle anderen
Dienste, Protokolle und Ports deaktiviert oder entfernt werden. Des Weiteren sollten
Unternehmen in Erwagung ziehen, samtlichen Datenverkehr zu blockieren und
diese Ports erst dann wieder zu 6ffnen, wenn die Notwendigkeit zum Offnen
festgelegt und dokumentiert wurde.

Daruber hinaus existieren viele Dienste, Protokolle oder Ports, die ein
Unternehmen mdoglicherweise bendétigt (oder die standardméRig aktiviert sind),
die jedoch haufig von boswilligen Personen genutzt werden, um auf ein
Netzwerk zuzugreifen. Bendtigt das Unternehmen diese unsicheren Dienste,
Protokolle und Ports, sollte sich das Unternehmen des Risikos bewusst sein,
das durch die Nutzung dieser Protokolle besteht, und dieses Risiko ernst
nehmen. Die Nutzung des Protokolls sollte begriindet sein, und die
Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Nutzung dieser Protokolle erméglichen,
sollten dokumentiert und implementiert werden. Nicht benétigte unsichere
Dienste, Protokolle und Ports sollten deaktiviert oder entfernt werden.

1.1.6  Anforderung zum Prifen von Firewall- und Dank dieser Prifung hat das Unternehmen mindestens alle sechs Monate die
Router-Regelsatzen mindestens alle sechs Maoglichkeit, nicht bendétigte, veraltete oder falsche Regeln zu beseitigen und
Monate sicherzustellen, dass alle Regelséatze nur autorisierte, mit den Begriindungen

des Unternehmens in Einklang stehende Dienste und Ports zulassen.

Es wird empfohlen, diese Prifungen haufiger durchzufiihren, beispielsweise
monatlich, um zu gewabhrleisten, dass die Regelséatze aktuell sind und den
Erfordernissen des Unternehmens entsprechen, damit keine Sicherheitsliicken
entstehen oder unnétige Risiken eingegangen werden.

PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
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Anforderung

1.2

Aufbauen einer Firewall-Konfiguration, die

Verbindungen zwischen nicht vertrauenswuirdigen
Netzwerken und allen Systemkomponenten in der
Karteninhaberdaten-Umgebung einschrankt

Hinweis: Ein ,nicht vertrauenswirdiges Netzwerk" ist jedes
Netzwerk, das aulRerhalb der Netzwerke liegt, die zu der
gepriften Einheit gehéren und/oder das aul3erhalb der

Kontroll-

1.2.1

1.2.2

123

oder Verwaltungsmoglichkeiten der Einheit liegt.

Beschrankung des ein- und ausgehenden
Netzwerkverkehrs auf den fiir die
Karteninhaberdaten-Umgebung absolut notwendigen
Datenverkehr

Sichern und Synchronisieren von Router-
Konfigurationsdateien.

Installation von Umkreis-Firewalls zwischen allen
drahtlosen Netzwerken und der Karteninhaberdaten-
Umgebung und Konfigurieren dieser Firewalls in der
Art, dass der gesamte Datenverkehr aus der
drahtlosen Umgebung abgelehnt oder kontrolliert
wird (sofern dieser Datenverkehr fiir die
Geschaftszwecke notwendig ist).

Anweisung

Es ist auRerordentlich wichtig, einen Netzwerkschutz, d. h. eine Firewall,
zwischen dem internen, vertrauenswirdigen Netzwerk und anderen, nicht
vertrauenswiurdigen Netzwerken einzurichten, die extern sind und/oder die die
Einheit nicht kontrollieren oder steuern kann. Wird kein wirksamer Schutz
eingerichtet, ist das Unternehmen fur den unbefugten Zugriff durch bdswillige
Personen oder Software anfallig.

Wird eine Firewall installiert, die nicht tiber Regeln zur Kontrolle und
Begrenzung bestimmten Datenverkehrs verfugt, sind boswillige Personen
maglicherweise weiterhin in der Lage, Sicherheitslicken bei Protokollen und
Ports auszunutzen und Ihr Netzwerk anzugreifen.

Diese Anforderung zielt darauf ab, den Zugriff von bdswilligen Personen auf
das Unternehmensnetzwerk tber nicht autorisierte IP-Adressen sowie die
unbefugte Nutzung von Diensten, Protokollen oder Ports (z. B. Senden von
unberechtigterweise aus lhrem Netzwerk gesammelten Daten an einen nicht
vertrauenswurdigen Server) zu verhindern.

Alle Firewalls sollten eine Regel enthalten, wodurch der gesamte nicht
unbedingt bendétigte ein- und ausgehende Netzwerkverkehr verweigert wird.
Dadurch werden ungewollte Sicherheitsliicken vermieden, die anderen,
unerwunschten und potenziell gefahrlichen ein- und ausgehenden
Datenverkehr zulassen wirden.

Wahrend ausgefiihrte Konfigurationsdateien in der Regel mit
Sicherheitseinstellungen implementiert werden, werden Startdateien (Router
fuhren diese Dateien nur bei einem Neustart aus) mdglicherweise nicht mit
denselben Sicherheitseinstellungen implementiert, da sie nur gelegentlich
ausgefuhrt werden. Erfolgt der Neustart eines Routers ohne dieselben
Sicherheitseinstellungen wie bei ausgefiihrten Konfigurationsdateien, fihrt
dies moglicherweise zu abgeschwéchten Regeln, die boswilligen Personen
den Zugriff auf das Netzwerk ermdglichen, da die Startdateien womdglich nicht
mit denselben Sicherheitseinstellungen wie die ausgefiihrten
Konfigurationsdateien implementiert wurden.

Die bekannte (oder unbekannte) Implementierung und Nutzung drahtloser
Technologien innerhalb eines Netzwerks stellt einen haufig genutzten Weg flr
bdswillige Personen dar, um auf das Netzwerk und Karteninhaberdaten
zuzugreifen. Wird ein drahtloses Gerat oder Netzwerk ohne das Wissen eines
Unternehmens installiert, kann eine béswillige Person ganz leicht und
Lunsichtbar“ in das Netzwerk gelangen. Wenn der Zugriff von drahtlosen
Netzwerken auf die Zahlungskartenumgebung nicht durch Firewalls
beschrankt wird, kénnen boswillige Personen, die unberechtigten Zugriff auf
das drahtlose Netzwerk erhalten, ganz einfach eine Verbindung zu der
Zahlungskartenumgebung herstellen und Kontoinformationen ausspéahen.
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Anforderung Anweisung

1.3  Verbieten des direkten 6ffentlichen Zugriffs zwischen Der Zweck einer Firewall besteht in der Steuerung und Kontrolle aller Verbindungen

dem Internet und allen Systemkomponenten in der
Karteninhaberdaten-Umgebung.

1.3.1 Implementieren einer DMZ, um ein- und

ausgehenden Datenverkehr auf Protokolle zu
beschranken, die fur die Karteninhaberdaten-
Umgebung erforderlich sind.

1.3.2 Beschranken des eingehenden Internetverkehrs auf

IP-Adressen innerhalb der DMZ.

1.3.3 Keine direkten eingehenden oder ausgehenden

Routen fiir Datenverkehr zwischen dem Internet und

zwischen offentlichen Systemen und internen Systemen (insbesondere solchen
Systeme, die Karteninhaberdaten speichern). Wird ein direkter Zugriff zwischen
offentlichen Systemen und Systemen, auf denen Karteninhaberdaten gespeichert
werden, gewahrt, wird der Firewall-Schutz tibergangen. Die Folge ist, dass
Systemkomponenten, auf denen Karteninhaberdaten gespeichert werden,
Sicherheitsangriffen ausgesetzt sein kbnnen.

Diese Anforderung zielt darauf ab, den Zugriff von bdswilligen Personen auf
das Unternehmensnetzwerk (ber nicht autorisierte IP-Adressen sowie die
unbefugte Nutzung von Diensten, Protokollen oder Ports (z. B. Senden von
unberechtigterweise aus lhrem Netzwerk gesammelten Daten an einen
externen, nicht vertrauenswirdigen Server in einem nicht vertrauenswirdigen
Netzwerk) zu verhindern.

Die DMZ ist der Teil der Firewall, der auf das 6ffentliche Internet ausgerichtet
ist und Verbindungen zwischen dem Internet und internen Diensten steuert,

der Karteninhaberdaten-Umgebung zulassen. die ein Unternehmen fir die Offentlichkeit bereitstellen muss (z. B. ein
Webserver). Sie stellt die erste Verteidigungslinie bei der Trennung des
Datenverkehrs, der mit dem internen Netzwerk kommunizieren muss, von dem

Datenverkehr, der dies nicht tun muss, dar.

In der Regel enthélt ein Paket die IP-Adresse des Computers, der es
_ursprUn%Ilch gesendet hat. Auf diese Weise wissen die anderen Computer
innerhalb des Netzwerks, woher es stammt. In einigen Fallen wird jedoch von
bdswilligen Personen eine gefalschte IP-Adresse gesendet.

Zum Beispiel: Boswillige Personen senden ein Paket mit einer gefalschten IP-
Adresse, sodass das Paket (sofern Ihre Firewall dies nicht verbietet) aus dem
Internet in Ihr Netzwerk gelangen kann, da der Eindruck entsteht, es handele
sich um internen und damit rechtmé&Rigen Datenverkehr. Sobald boswillige
Personen in lhr Netzwerk eingedrungen sind, kénnen sie Ihr System
ausspahen und gefahrden.

Das ,Ingress Filtering” (Filtern des eingehenden Datenstroms) stellt eine bei
der Firewall einsetzbare Methode zum Filtern von in das Netzwerk
eingehenden Paketen dar. Dadurch kann u. a. sichergestellt werden, dass
Pakete nicht so ,manipuliert* werden, dass der Eindruck entsteht, es handele
sich um Pakete aus lhrem eigenen Netzwerk.

Wenn Sie sich eingehender lber das Filtern von Paketen informieren
mdchten, kénnen Sie sich auch mit dem ,Egress Filtering” (Filtern des
ausgehenden Datenstroms) befassen.

Die DMZ sollte zudem samtlichen ausgehenden Datenverkehr aus dem
Netzwerk prifen, um sicherzustellen, dass samtlicher ausgehender
Datenverkehr den festgelegten Regeln folgt. Um die Wirksamkeit dieser DMZ-
Funktion zu erhdhen, sollten alle Verbindungen aus dem Netzwerk zu
Adressen aul3erhalb des Netzwerks verboten werden, es sei denn, sie
durchlaufen zunéchst eine Legitimitatsprifung durch die DMZ.

1.3.4 Nicht zulassen, dass interne Adressen aus dem
Internet in die DMZ Uibergeben werden.

1.3.5 Beschranken des ausgehenden Datenverkehrs aus
der Karteninhaberdaten-Umgebung in das Internet,
sodass der ausgehende Datenverkehr nur auf IP-
Adressen innerhalb der DMZ zugreifen kann.
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Anforderung

1.3.6 Implementieren der statusgesteuerten Inspektion, die
auch als dynamische Paketfilterung bekannt ist. (Das
bedeutet, dass nur ,etablierte” Verbindungen in das
Netzwerk zulassig sind.)

1.3.7 Platzieren der Datenbank in einer internen
Netzwerkzone, die von der DMZ getrennt ist.

1.3.8 Implementieren von IP-Maskierung unter Verwendung
des RFC 1918-Adressraums, um zu verhindern, dass
interne Adressen Ubersetzt und im Internet offengelegt
werden kénnen. Verwenden von NAT-Technologien
(Network Address Translation), z. B. Port Address
Translation (PAT).

1.4 Installieren von personlicher Firewall-Software auf allen
mobilen und/oder Mitarbeitern gehdérenden Computern
mit direkter Verbindung mit dem Internet (z. B. Laptops,
die von Mitarbeitern verwendet werden), die fur den
Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk eingesetzt

Anweisung

Eine Firewall, die eine statusgesteuerte Paketinspektion durchfiihrt, merkt sich
den ,Status" jeder Verbindung zur Firewall. Dadurch weil3 die Firewall, ob es
sich bei einer Reaktion auf eine vorherige Verbindung auch tatsachlich um
eine Reaktion handelt (da sie sich an die vorherige Verbindung ,erinnert*) oder
ob eine bdswillige Person oder Software versucht, die Firewall zu tduschen
oder auszutricksen, damit diese die Verbindung zulasst.

Karteninhaberdaten erfordern den gréRtmdéglichen Schutz. Werden
Karteninhaberdaten innerhalb der DMZ gespeichert, kbnnen externe Angreifer
aufgrund der geringeren Anzahl an zu durchdringenden Schichten einfacher
auf diese Informationen zugreifen.

Eine durch die Firewall gesteuerte IP-Maskierung erméglicht, dass ein
Unternehmen sowohl interne Adressen, die nur innerhalb des Netzwerks
sichtbar sind, als auch externe Adressen, die aul3erhalb des Netzwerks
sichtbar sind, besitzen kann. Wenn eine Firewall die IP-Adresse des internen
Netzwerks nicht ,versteckt" bzw. tarnt, kdnnte eine boswillige Person die
internen IP-Adressen entdecken und versuchen, tber eine gefalschte IP-
Adresse auf das Netzwerk zuzugreifen.

Ist auf einem Computer keine Firewall oder kein Virenschutzprogramm
installiert, besteht die Gefahr, dass Spyware, Trojaner, Viren, Wirmer und
Rootkits (Malware) heruntergeladen und/oder unbewusst installiert werden. Ist
der Computer unmittelbar an das Internet angeschlossen, ohne dass die
Firewall des Unternehmens dazwischengeschaltet ist, ist der Computer sogar

werden. noch anfalliger. Wird Malware auf einen Computer geladen, wenn dieser nicht
durch die Firewall des Unternehmens geschiitzt ist, kann die Malware in
bdswilliger Absicht Informationen innerhalb des Netzwerks abfangen, wenn
der Computer wieder an das Unternehmensnetzwerk angeschlossen wird.
PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
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Anforderung 2: Keine vom Anbieter gelieferten Standardeinstellungen fir Systemkennwdrter und andere
Sicherheitsparameter verwenden

Boswillige Personen (in einem Unternehmen und aufRerhalb) verwenden haufig Standardkennworter von Anbietern und andere
Standardeinstellungen, um Systeme zu beeintrachtigen. Diese Kennwérter und Einstellungen sind in Hacker-Gemeinschaften bekannt und
kénnen durch 6éffentliche Informationen miihelos ausfindig gemacht werden.

Anforderung

2.1

Andern der vom Anbieter angegebenen
Standardeinstellungen vor der Installation eines
Systems im Netzwerk (z. B. durch die Einfuhrung von
Kennwoértern, SNMP-Community-Zeichenfolgen und
Beseitigung nicht benétigter Konten).

211

Bei drahtlosen Umgebungen, die mit der
Karteninhaberdaten-Umgebung verbunden sind
oder Karteninhaberdaten tibertragen, Andern der
Anbieterstandardeinstellungen fiir drahtlose
Umgebungen, einschlieRlich drahtloser
Verschliisselungsschliissel, Kennwdrter und
SNMP-Community-Zeichenfolgen. Sicherstellen,
dass die Sicherheitseinstellungen bei drahtlosen
Geréten fur eine starke
Verschlisselungstechnologie zur
Authentifizierung und Ubertragung aktiviert sind.

Anweisung

Bdswillige Personen (innerhalb und auRerhalb eines Unternehmens)
verwenden haufig Standardeinstellungen, -kontonamen und -kennwérter, um
Systeme zu beeintrachtigen. Diese Einstellungen sind in Hacker-
Gemeinschaften gut bekannt. Verwenden Sie diese Einstellungen, ist lhr
System in héchstem Maf3e anféllig fur Angriffe.

Viele Benutzer installieren diese Gerate ohne Genehmigung durch das
Management. Zudem andern sie weder die Standardeinstellungen, noch
konfigurieren sie die Sicherheitseinstellungen. Wenn drahtlose Netzwerke
nicht mit einer ausreichenden Sicherheitskonfiguration implementiert werden
(einschlieBlich Andern der Standardeinstellungen), kénnen Wireless Sniffer
den Datenverkehr belauschen, Daten und Kennwdrter ganz einfach erfassen
und in lhr Netzwerk eindringen und dieses angreifen. Darliber hinaus wurde
das Schlisselaustauschverfahren fir die éltere Version der 802.11x
Verschlisselung (WEP) geknackt, wodurch die Verschlisselung nutzlos
werden kann. Uberpriifen Sie, ob die Firmware fiir Ihre Gerate aktuell ist und
mehr Sicherheitsprotokolle wie WPA/WPA2 unterstiitzt.
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Anforderung Anweisung

2.2 Entwickeln von Konfigurationsstandards fir alle Viele Schwachstellen von Betriebssystemen, Datenbanken und
Systemkomponenten Gewabhrleisten, dass diese Unternehmensanwendungen sind bekannt. Doch es existieren auch
Standards alle bekannten Sicherheitsliicken Methoden, um diese Systeme so zu konfigurieren, dass Sicherheitsliicken
adressieren und branchenweit akzeptierten Standards | geschlossen werden. Um Personen zu unterstiitzen, die keine
zur Systemstabilisierung entsprechen. Sicherheitsexperten sind, haben Sicherheitsunternehmen Empfehlungen zur

Systemstabilisierung aufgestellt, die eine Anleitung zur Behebung dieser
Schwachstellen bieten. Werden die Schwachstellen von Systemen nicht
behoben — z. B. schwache Dateieinstellungen oder Dienst- und
Protokollstandardeinstellungen (fiir haufig nicht bendétigte Dienste oder
Protokolle) —, kann ein Angreifer mehrere, bekannte Exploits nutzen, um
anféllige Dienste und Protokolle anzugreifen und so Zugang zu Ihrem
Unternehmensnetzwerk zu erhalten. Auf den folgenden drei Websites kdnnen
Sie sich tber die brancheniblichen bewahrten Methoden informieren, die Sie
bei der Implementierung von Konfigurationsstandards unterstiitzen kénnen:
WWW.Nist.gov, wWww.sans.org, www.cisecurity.org.

2.2.1 Implementieren nur einer primaren Funktion Damit soll sichergestellt werden, dass die Systemkonfigurationsstandards
pro Server. Ihres Unternehmens sowie damit verbundene Prozesse Serverfunktionen
angehen, die Uber verschiedene Sicherheitsstufen verfligen missen oder die
Sicherheitsschwéchen bei anderen Funktionen auf demselben Server
verursachen kdnnen. Beispiel:

1. Eine Datenbank erfordert starke SicherheitsmaRnahmen. Wirde eine
Datenbank einen Server mit einer Webanwendung teilen, die offen und
unmittelbar an das Internet angebunden sein muss, ware die Datenbank
einem hohen Risiko ausgesetzt.

2. Wird versdumt, einen Patch fiir eine scheinbar unwichtige Funktion
anzuwenden, kdnnte dies zu einem Sicherheitsangriff fiihren, durch den
andere, wichtigere Funktionen (z. B. eine Datenbank) auf demselben
Server beeintrachtigt wirden.

Diese Anforderung bezieht sich auf Server (in der Regel Unix-, Linux- oder
Windows-basiert) und nicht auf Mainframe-Systeme.

PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
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Anforderung

2.3

2.4

2.2.2 Deaktivieren aller unnétigen und unsicheren
Dienste und Protokolle (nicht direkt fiir die
Ausflihrung der spezifischen Geratefunktion

erforderliche Funktionen)

2.2.3  Konfigurieren von Systemsicherheitsparametern,

um Missbrauch zu verhindern.

2.2.4  Entfernen aller unnétigen Funktionen, z. B.
Skripte, Treiber, Features, Untersysteme,

Dateisysteme und unnétige Webserver.

Verschlisseln des gesamten Nichtkonsolen-
Verwaltungszugriffs. Verwenden von Technologien wie
SSH, VPN oder SSL/TLS fir die webbasierte
Verwaltung und sonstigen Nichtkonsolen-
Verwaltungszugriff.

Gemeinsam genutzte Hosting-Anbieter missen die
gehostete Umgebung und die gehosteten Daten jeder
Einheit schitzen. Diese Anbieter missen bestimmte
Anforderungen erfiillen, wie in ,Anhang A: Zusétzliche
PCI-DSS-Anforderungen fiir gemeinsam genutzte
Hosting-Anbieter* ausgefiihrt.

Anweisung

Wie unter 1.1.7 ausgefiihrt, existieren viele Protokolle, die ein Unternehmen
mdglicherweise bendtigt (oder die standardmaRig aktiviert sind), die jedoch
haufig von boswilligen Personen genutzt werden, um auf ein Netzwerk
zuzugreifen. Um sicherzustellen, dass diese Dienste und Protokolle stets
deaktiviert sind, wenn neue Server eingerichtet werden, sollte diese
Anforderung Bestandteil der Konfigurationsstandards Ihres Unternehmens
sowie damit verbundener Prozesse sein.

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Systemkonfigurationsstandards
Ihres Unternehmens sowie damit verbundene Prozesse speziell auf
Sicherheitseinstellungen und Parameter ausgerichtet sind, fur die bekannte
Sicherheitsprobleme bestehen.

Die Standards zur Serverstabilisierung missen Prozesse beinhalten, die auf
unndtige Funktionen mit speziellen Sicherheitsproblemen ausgerichtet sind
(z. B. Entfernen/Deaktivieren der FTP-Funktion oder der Webserver-Funktion,
wenn der Server diese Funktionen nicht ausfihrt).

Erfolgt die Remote-Administration nicht tiber eine sichere Authentifizierung
und eine verschlisselte Kommunikation, kénnen vertrauliche Verwaltungs-
oder Betriebsinformationen (z. B. Kennworter des Administrators) abgefangen
werden. Eine boéswillige Person kénnte diese Informationen nutzen, um ins
Netzwerk zu gelangen, Administrator zu werden und Daten zu stehlen.

Dies richtet sich an Hosting-Anbieter, die gemeinsam genutzte Hosting-
Umgebungen fir mehrere Clients auf demselben Server bereitstellen, Wenn
sich samtliche Daten auf demselben Server befinden und von einer einzigen
Umgebung gesteuert werden, sind die Einstellungen auf diesen gemeinsam
genutzten Servern haufig nicht von den einzelnen Clients kontrollierbar. Es
besteht die Mdglichkeit, dass Clients unsichere Funktionen und Skripte
hinzuftigen, die die Sicherheit aller anderen Client-Umgebungen
beeintrachtigen. Dadurch wird es fur eine boswillige Person einfacher, Zugriff
auf die Daten eines Clients und somit auch auf die Daten aller anderen Clients
zu erhalten. Siehe Anhang A.
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Anweisungen fur Anforderungen 3 und 4: Schutz von Karteninhaberdaten

Anforderung 3: Schutz gespeicherter Karteninhaberdaten

SchutzmalRnahmen wie Verschlisselung, Abkiirzung, Maskierung und Hashing sind wichtige Bestandteile des Schutzes von Karteninhaberdaten.
Wenn ein Eindringling andere Netzwerksicherheitskontrollen umgeht und Zugriff auf verschliisselte Daten ohne die entsprechenden
kryptographischen Schlussel erlangt, sind die Daten nicht leserlich und fiir diese Person unbrauchbar. Andere effektive Methoden zum Schutz
gespeicherter Daten sollten als Mdglichkeit zur Risikoabschwachung angesehen werden. Zu den Methoden zur Risikominimierung gehort es
beispielsweise, Karteninhaberdaten nur zu speichern, wenn dies unbedingt erforderlich ist, Karteninhaberdaten abzukirzen, wenn die vollstandige
PAN nicht bendtigt wird, und die PAN nicht in unverschliisselten E-Mails zu senden.

Die Definition fir ,starke Kryptographie* und andere PCI-DSS-Begriffe finden Sie im PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fur Begriffe, Abkiirzungen
und Akronyme.

Anforderung Anweisung

3.1  Beschranken des Speicherns von Karteninhaberdaten Die erweiterte Speicherung von Karteninhaberdaten, die tiber das fur
auf ein Minimum. Entwickeln einer Richtlinie zur geschaftliche Zwecke Erforderliche hinausgeht, stellt ein unnétiges Risiko dar.
Datenaufbewahrung und zum Léschen von Daten. Nur die folgenden Karteninhaberdaten sollten gespeichert werden: priméare
Begrenzen der Speichermenge und der Kontonummer bzw. PAN (unleserlich gemacht), Ablaufdatum, Name und

Aufbewahrungszeit auf das fir geschaftliche, rechtliche | Servicecode. Zur Erinnerung: Falls nicht benétigt, nicht speichern!
und/oder gesetzliche Zwecke Erforderliche, wie in der
Richtlinie zur Datenaufbewahrung dokumentiert.

3.2 Kein Speichern vertraulicher Authentifizierungsdaten nach | Vertrauliche Authentifizierungsdaten umfassen Magnetstreifendaten (bzw.

der Autorisierung (auch wenn diese verschliisselt sind). Verfolgungsdaten)’, Kartenvalidierungscodes oder -werte® sowie PIN-Daten®.
Vertrauliche Authentifizierungsdaten umfassen die Das Speichern vertraulicher Authentifizierungsdaten nach der

Daten, die in den folgenden Anforderungen 3.2.1 bis Autorisierung ist verboten! Diese Daten sind fur boswillige Personen

3.2.3 aufgefiinrt sind: aulerst wertvoll, da sie mithilfe dieser Daten falsche Zahlungskarten erstellen

und damit in betrigerischer Absicht Transaktionen durchfiihren kénnen. Die
vollstandige Definition fir ,vertrauliche Authentifizierungsdaten” finden Sie im
PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fir Begriffe, Abklrzungen und Akronyme.

Im Magnetstreifen verschllisselte Daten, die bei der Autorisierung wahrend einer Transaktion bei vorliegender Karte verwendet werden. Diese Daten befinden sich auRerdem in dem
Magnetstreifenabbild auf dem Chip oder an einem anderen Speicherort auf der Karte. Stellen diirfen nach der Transaktionsautorisierung keine vollstandigen Magnetstreifendaten speichern.
Die einzigen Elemente der Verfolgungsdaten, die beibehalten werden dirfen, sind die primare Kontonummer, der Karteninhabername, das Ablaufdatum sowie der Servicecode.

Der drei- oder vierstellige Wert, der im oder rechts neben dem Unterschriftenfeld bzw. vorne auf einer Zahlungskarte aufgedruckt ist und zur Verifizierung von Transaktionen bei
nicht vorliegender Karte verwendet wird.

Personliche Identifizierungsnummer, die vom Karteninhaber bei einer Transaktion bei vorliegender Karte eingegeben wird, bzw. ein verschliisselter PIN-Block in der Transaktionsnachricht.
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Anforderung
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Nicht den gesamten Inhalt einer Spur auf dem
Magnetstreifen (auf der Kartenrtickseite, auf

einem Chip oder an anderer Stelle) speichern.

Diese Daten werden auch als Full Track,
Track, Track 1, Track 2 und
Magnetstreifendaten bezeichnet.

Hinweis: Beim normalen Geschéftsverlauf
missen evtl. folgende Datenelemente aus
dem Magnetstreifen gespeichert werden:

= Name des Karteninhabers

= primére Kontonummer (Primary Account
Number, PAN)

=  Ablaufdatum und

=  Servicecode

Um das Risiko zu minimieren, speichern Sie
nur die fir das Geschéft erforderlichen
Datenelemente.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im
PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fiir Begriffe,
Abkirzungen und Akronyme.

Kartenvalidierungscode oder -wert (drei- oder
vierstellige Zahl auf der Vorder- oder
Ruckseite der Zahlungskarte), der zur
Verifizierung bei Transaktionen verwendet
wird, bei denen die Karte nicht physisch
vorliegt, nicht speichern.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im

PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fir Begriffe,
Abkurzungen und Akronyme.

Keine personlichen ldentifizierungsnummern
(PIN) oder verschliisselten PIN-Blocks
speichern.

Anweisung

Werden vollstandige Verfolgungsdaten (Full Track) gespeichert, kénnen

bdswillige Personen, die in den Besitz dieser Daten gelangen, Zahlungskarten
reproduzieren und auf der ganzen Welt verkaufen.

Der Zweck des Kartenvalidierungscodes besteht im Schutz von Transaktionen,
bei denen die Karte nicht physisch vorliegt: Transaktionen per Internet oder
Post-/Telefonbestellung (MOTO). In diesen Fallen sind weder der Verbraucher
noch die Karte physisch anwesend. Diese Transaktionsarten lassen sich allein
durch das Anfordern des Kartenvalidierungscodes authentifizieren und auf den
Karteninhaber zurtickfiihren, da der Karteninhaber die Karte in den Handen
halt und den Wert ablesen kann. Wenn diese verbotenen Daten gespeichert
und anschliel3end gestohlen werden, kdnnen bdswillige Personen in
betriigerischer Weise Transaktionen per Internet oder Post-/Telefonbestellung
(MOTO) durchfuhren.

Diese Werte sollten nur dem Karteninhaber oder der Bank, die die Karte
ausgestellt hat, bekannt sein. Wenn diese verbotenen Daten gespeichert und
anschlieend gestohlen werden, kénnen bdswillige Personen in betriigerischer
Weise PIN-basierte Abbuchungstransaktionen (z. B. Abheben am
Bankautomat) durchfiihren.
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Anforderung

3.3 Tarnen der PAN bei der Anzeige (es dirfen maximal die
ersten sechs und die letzten vier Stellen angezeigt werden)

Hinweise:

= Diese Anforderung gilt nicht fir Mitarbeiter und
andere Parteien, die aus bestimmten Griinden die
vollstandige PAN einsehen mussen.

= Diese Anforderung ersetzt nicht strengere
Anforderungen fiir die Anzeige von
Karteninhaberdaten — z. B. fur POS-Belege.

3.4  PAN mindestens uberall dort unleserlich machen, wo
sie gespeichert wird (auch auf tragbaren digitalen
Medien, Sicherungsmedien, in Protokollen). Setzen Sie
dazu eines der folgenden Verfahren ein:

* Unidirektionale Hashes, die auf einer starken
Kryptographie basieren

= Abkiirzung

= Index-Token und -Pads (Pads missen sicher
aufbewahrt werden)

Anweisung

Die Anzeige der vollstandigen PAN auf Elementen wie Computerbildschirmen,
Zahlungskartenbelegen, Faxseiten oder Berichten auf Papier kann zur Folge
haben, dass nicht autorisierte Personen in den Besitz dieser Daten gelangen
und diese in betriigerischer Weise nutzen. Die vollstandige PAN kann auf den
.Handlerkopie“-Belegen angezeigt werden, doch sollten Papierbelege die
gleichen Sicherheitsanforderungen erfillen wie elektronische Kopien und die
Richtlinien des PCI-Datensicherheitsstandards, insbesondere Anforderung 9
im Hinblick auf die phﬁsische Sicherheit, befolgen. Dariiber hinaus kann die
vollstandige PAN auch Personen angezeigt werden, die aus rechtmaRigen
geschaftlichen Grunden die vollstandige PAN einsehen muissen.

Werden PANSs nur unzureichend geschutzt, kdnnen boswillige Personen diese
Daten einsehen und herunterladen. PANs, die im Hauptspeicher gespeichert
werden (Datenbanken oder einfache Dateien (Flat Files) wie Textdateien oder
Tabellen), und PANSs, die nicht im Hauptspeicher gespeichert werden
(Sicherungen, Audit-Protokolle, Fehler- und Fehlerbehebungsprotokolle),
missen geschiitzt werden. Schaden infolge von Diebstahl oder Verlust von
Sicherungsbandern wahrend eines Transports kénnen reduziert werden,
indem PANs mittels Verschlisselung, Abkiirzung oder Hashing unleserlich
gemacht werden. Audit-, Fehlerbehebungs- und Fehlerprotokolle miissen
aufbewahrt werden. Doch Sie kdnnen die Offenlegung von in Protokollen
enthaltenen Daten vermeiden, indem die PANs in den Protokollen unleserlich
gemacht (oder entfernt oder getarnt) werden. Die Definition fiir ,starke
Kryptographie* finden Sie im PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fir Begriffe,
Abkirzungen und Akronyme.

Mithilfe von auf einer starken Kryptographie basierenden unidirektionalen
Hashes (z. B. SHA-1) lassen sich Karteninhaberdaten unleserlich machen.
Hash-Funktionen sind dann geeignet, wenn keine Notwendigkeit besteht, die
urspringliche Nummer abzufragen (unidirektionale Hashes sind nicht
umkehrbar).

Der Zweck der Abkirzung besteht darin, dass nur ein Teil der PAN (maximal
die ersten sechs und letzten vier Stellen) gespeichert wird. Diese Methode

unterscheidet sich von der Methode der Tarnung (Masking), bei der zwar die
vollstandige PAN gespeichert, jedoch bei der Anzeige getarnt wird (d. h. nur
ein Teil der PAN wird auf Bildschirmen, Berichten, Belegen usw. angezeigt).

Auch mithilfe von Index-Token und -Pads lassen sich Karteninhaberdaten
unleserlich machen. Bei einem Index-Token handelt es sich um einen
kryptographischen Token, durch den die PAN anhand eines bestimmten Index
durch einen unvorhersehbaren Wert ersetzt wird. Ein One-Time-Pad
(Einmalverschlisselung) stellt ein System dar, bei dem ein personlicher Schliissel
zufallig generiert wird. Dieser Schluissel wird nur ein einziges Mal zur
Verschlisselung einer Nachricht verwendet, die anschliel3end unter Verwendung
eines One-Time-Pads und eines Schliissels wieder entschlisselt wird.
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Anforderung

= Starke Kryptographie mit entsprechenden
Schlisselmanagementprozessen und -verfahren

Unter den Kontoinformationen MUSS MINDESTENS
die PAN unleserlich gemacht werden.

Hinweise:

= Informationen fur den Fall, dass ein Unternehmen
die PAN aus irgendeinem Grund nicht unleserlich
machen kann, finden Sie in ,Anhang B:
Kompensationskontrollen®.

= Eine Definition fir ,starke Kryptographie* finden
Sie im PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fur
Begriffe, Abkiirzungen und Akronyme.

3.4.1 Wenn Datentragerverschliisselung verwendet
wird (anstelle der Datenbankverschliisselung auf
Datei- oder Spaltenebene), muss der logische
Zugriff unabhéngig von nativen
Zugriffskontrollmechanismen des
Betriebssystems verwaltet werden (z. B. indem
lokale Benutzerkontodatenbanken nicht
verwendet werden). Entschliisselungsschliissel

dirfen nicht mit Benutzerkonten verkntipft sein.

3.5  Schutz von kryptographischen Schlisseln, die fiir die
Verschlisselung von Karteninhaberdaten verwendet
werden, vor der Weitergabe und vor Missbrauch:

3.5.1 Beschranken des Zugriffs auf
kryptographische Schliissel auf die unbedingt
notwendige Anzahl von Wéachtern.

3.5.2  Sicheres Speichern von kryptographischen

Schlusseln an méglichst wenigen Speicherorten
und in moéglichst wenig Formen.

Anweisung

Bei der starken Kryptographie (die Definition und Schlissellange finden Sie im PCI-
DSS- und PA-DSS-Glossar fiir Begriffe, Abkirzungen und Akronyme) erfolgt die
Verschliisselung auf der Grundlage eines branchenweit getesteten und
anerkannten Algorithmus (kein proprietarer oder ,hauseigener” Algorithmus).

Diese Anforderung zielt darauf ab, die Akzeptanz der
Datentragerverschliisselung zur Unkenntlichmachung von Karteninhaberdaten
zu erhdhen. Bei der Datentragerverschlisselung werden im Massenspeicher
eines Computers gespeicherte Daten verschliisselt und bei der Abfrage durch
einen autorisierten Benutzer automatisch entschlisselt.
Datentragerverschliisselungssysteme unterbrechen die vom Betriebssystem
durchgefiihrten Lese- und Schreiboperationen und fuhren die entsprechende
kryptographische Umwandlung durch. Hierzu muss der Benutzer lediglich zu
Beginn der Sitzung ein Kennwort oder eine Kennwortphrase eingeben. Damit
diese Anforderung erftillt wird, gilt fur die
Datentragerverschlisselungsmethode aufgrund ihrer Merkmale Folgendes:

1) Es darf keine direkte Verbindung zum Betriebssystem bestehen.

2) Sie darf keine Entschlusselungsschliissel besitzen, die mit Benutzerkonten
verbunden sind.

Kryptographische Schltssel bedirfen eines starken Schutzes, da diese
Schlussel von allen Personen, die Zugang zu ihnen erhalten, zur
Entschliisselung von Daten genutzt werden kdnnen.

Der Zugang zu kryptographischen Schliisseln sollte auf wenige Personen, in
der Regel nur auf Personen mit einer Verantwortung als Schlisselwéachter
beschrankt sein.

Kryptographische Schliissel miissen sicher, in der Regel unter Verwendung
von Schlisseln zum Verschliisseln von Schliisseln und an verschiedenen
Orten gespeichert werden.
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Anforderung

3.6  Vollstandiges Dokumentieren und Implementieren aller
Schlisselverwaltungsprozesse und -verfahren fir
kryptographische Schlussel, die fir die
Verschlisselung von Karteninhaberdaten verwendet
werden, z. B.:

36.1

3.6.2

363

3.6.4

3.6.5

Generierung starker kryptographischer Schliissel

Sichere Verteilung kryptographischer Schlissel

Sichere Aufbewahrung kryptographischer Schliissel

RegelmaRige Anderungen kryptographischer
Schlussel

e Wie von der jeweiligen Anwendung als
notwendig erachtet und empfohlen (z. B.
erneute Schliisselvergabe), vorzugsweise
automatisch

e Mindestens jahrlich
Entfernung oder Austausch von alten oder

vermeintlich beschadigten kryptographischen
Schlisseln

Anweisung

Die Art und Weise, wie kryptographische Schlissel verwaltet werden, stellt
einen wichtigen Bestandteil der kontinuierlichen Sicherheit der
Verschlisselungslésung dar. Ein guter Schliisselverwaltungsprozess,
unabhéangig davon, ob dieser manuell oder automatisch als Bestandteil des
Verschlisselungsprodukts durchgefiihrt wird, berlicksichtigt alle unter 3.6.1 bis
3.6.8 aufgeflihrten Schllsselelemente.

Die Verschlisselungslésung muss starke Schllissel generieren, wie unter
~Starke Kryptographie* im PCI-DSS- und PA-DSS-Glossar fiir Begriffe,
Abkurzungen und Akronyme definiert.

Die Verschlisselungslésung muss die Schliissel auf einem sicheren Wege
verteilen, d. h., die Schlissel werden nicht ungeschiitzt und nur an die unter
3.5.1 genannten Wéchter verteilt.

Die Verschlusselungslésung muss Schlissel sicher speichern, d. h., die
Schlissel werden nicht ungeschitzt gespeichert (Verschliisselung mit einem
Schlissel zur Verschliisselung von Schlisseln).

Befolgen Sie, sofern vorhanden, die vom Anbieter der
Verschlisselungsanwendung bereitgestellten Prozesse oder Empfehlungen
fir das regelmaRige Andern von Schliisseln.

Es ist unbedingt erforderlich, dass die Verschliisselungsschliissel mindestens
einmal im Jahr gedndert werden, um das Risiko zu reduzieren, dass eine nicht
befugte Person in den Besitz der Verschliisselungsschliissel gelangt und
Daten entschlisseln kann.

Alte, nicht mehr verwendete oder bengtigte Schlissel sollten entfernt und
zerstort werden, um sicherzustellen, dass die Schliissel nicht weiter verwendet
werden kdnnen. Wenn alte Schliissel aufbewahrt werden miissen (z. B. zur
Unterstiitzung archivierter verschliisselter Daten), sollten sie stark geschiitzt
werden. (Siehe 3.6.6 weiter unten.) Die Verschlisselungslésung sollte zudem
einen Prozess zum Ersetzen von Schlisseln, von denen bekannt ist oder bei
denen vermutet wird, dass sie Sicherheitsangriffen ausgesetzt sind, beinhalten
und unterstitzen.
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Anforderung Anweisung
3.6.6 Geteiltes Wissen und Festlegen dualer Mit der Methode des geteilten Wissens und der dualen Schliisselkontrolle soll
Schliisselkontrolle verhindert werden, dass eine Person Zugriff auf den gesamten Schliissel hat.

Diese Kontrolle findet in der Regel bei manuellen
Schlisselverschlisselungssystemen Anwendung. Darlber hinaus wird sie
angewandt, wenn die Schlisselverwaltung nicht im dem
Verschlisselungsprodukt implementiert ist. Diese Art der Kontrolle wird im
Allgemeinen innerhalb von Hardware-Sicherheitsmodulen implementiert.

3.6.7 Verhinderung des nicht autorisierten Ersatzes | Die Verschliisselungslésung sollte den Ersatz von Schlisseln, die aus nicht

von kryptographischen Schlisseln autorisierten Quellen oder unerwarteten Prozessen stammen, nicht zulassen.
3.6.8  Wachter von kryptographischen Schliisseln Durch diesen Prozess wird sichergestellt, dass die betreffende Person ihre

mussen ein Formular unterzeichnen, das Rolle als Schlusselwéchter wahrnimmt und ihre damit verbundene

besagt, dass sie ihre Verantwortung als Verantwortung versteht.

Schlisselwéchter voll und ganz verstehen
und tbernehmen.
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Anforderung 4: Verschlusselung bei der Ubertragung von Karteninhaberdaten tiber offene, 6ffentliche Netze

Vertrauliche Informationen miissen wahrend der Ubertragung tiber Netzwerke, auf die boswillige Personen miihelos zugreifen kénnen,
verschlisselt werden. Falsch konfigurierte drahtlose Netzwerke und Sicherheitsliicken bei der Legacy-Verschliusselung und
Authentifizierungsprotokollen kénnen zu dauerhaften Zielen bdswilliger Personen werden, die diese Sicherheitsliicken ausnutzen, um sich
privilegierten Zugriff auf Karteninhaberdaten-Umgebungen zu verschaffen.

Anforderung Anweisung

4.1  Verwenden von starker Kryptographie und Vertrauliche Informationen missen wéhrend der Ubertragung liber offentliche
Sicherheitsprotokollen wie SSL/TLS oder IPSEC, um Netzwerke verschlisselt werden, da eine bdswillige Person Daten in dieser
vertrauliche Karteninhaberdaten wahrend der Phase einfach und milhelos abfangen und/oder umleiten kann. Secure
Ubertragung Uber offene, 6ffentliche Netzwerke zu Sockets Layer (SSL) verschlusselt Websites und auf ihnen eingegebene
schitzen. Daten. Bei der Verwendung von durch SSL gesicherten Websites muss
Umfang des PCI-DSS fallen, sind: Beachten Sie, dass die SSL-Vorgangerversionen der Version v3.0

« Das Internet nachgewiesene Schwachen aufweisen, z. B. Pufferiiberlaufe, die ein Angreifer

) nutzen kann, um Kontrolle Uber das betreffende System zu erlangen.
= Drahtlose Technologien

= GSM-Kommunikationen (Global System for Mobile) und
= General Packet Radio Service (GPRS)

PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
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Anforderung Anweisung

4.1.1 Gewabhrleisten, dass drahtlose Netzwerke, die Bdswillige Benutzer verwenden frei verfligbare und leicht erhaltliche Tools zum
Karteninhaberdaten tbertragen oder mit der Abfangen drahtloser Kommunikation. Durch den Einsatz einer geeigneten
Karteninhaberdaten-Umgebung verbunden sind, Verschlisselung kdnnen das Abfangen und die Offenlegung von vertraulichen
bewéhrte Branchenverfahren (z. B. IEEE 802.11i) Informationen innerhalb des Netzwerks vermieden werden. Viele bekannte
einsetzen, um die starke Verschliisselung fur die Sicherheitsangriffe auf Karteninhaberdaten, die nur im verkabelten Netzwerk

Authentifizierung und Ubertragung zu implementieren. gespeichert waren, sind darauf zurtickzufiihren, dass ein bdswilliger Benutzer
= Fir neue drahtlose Implementierungen ist es nicht | den Zugang von einem unsicheren drahtlosen Netzwerk erweitert hat.

zulassig, WEP nach dem 31. Méarz 2009 zu Die starke Verschliisselung fiir die Authentifizierung und Ubertragung von

implementieren. Karteninhaberdaten ist erforderlich, um boswillige Benutzer daran zu hindern,
= Fir bestehende drahtlose Implementierungen ist es | Zugang zu einem drahtlosen Netzwerk — den Daten im Netzwerk — oder tber

nicht zuléssig, WEP nach dem 30. Juni 2010 zu die drahtlosen Netzwerke Zugang zu anderen internen Netzwerken oder Daten

zu erhalten. WEP verwendet keine starke Verschlisselung. Die WEP-
Verschlisselung sollte niemals als einzige Methode eingesetzt werden, da sie
aufgrund von schwachen Initialisierungsvektoren (1V) im WEP-
Schlusselaustauschverfahren und der fehlenden erforderlichen Rotation der
Schlussel fur Sicherheitsangriffe anfallig ist. Ein Angreifer kann unter
Verwendung von frei verfugbaren Brute-Force-Cracking-Tools eine WEP-
Verschlisselung durchdringen.

Die vorhandenen drahtlosen Gerate sollten aktualisiert werden (z. B.
Aktualisieren der Access-Point-Firmware auf WPA), um eine starke
Verschlisselung zu unterstitzen. Kénnen die vorhandenen Geréte nicht
aktualisiert werden, sollten neue Gerate angeschafft werden.

Wenn die drahtlosen Netzwerke WEP-basiert sind, sollten diese nicht an
Karteninhaberdaten-Umgebungen angeschlossen sein.

implementieren.

4.2  Kein Senden unverschliisselter PANs Gber Messaging- | Die Kommunikation Giber E-Mail, Instant Messaging und Chat kann wahrend
Technologien fir Endbenutzer (z. B. E-Mail, Instant der Ubermittlung zwischen internen und 6ffentlichen Netzwerken leicht mittels
Messaging, Chat) Packet-Sniffing abgefangen werden. Versenden Sie PANs nur dann unter

Verwendung dieser Messaging-Tools, wenn sie tiber
Verschlisselungsfunktionen verfiigen.
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Anweisungen fur Anforderungen 5 und 6:

Wartung eines Anfalligkeits-Managementprogramms

Anforderung 5: Verwendung und regelmaRlige Aktualisierung von Antivirensoftware

Bdsartige Software, die haufig als ,Malware" bezeichnet wird und Viren, Wirmer und Trojaner umfasst, kann im Lauf zahlreicher vom
Unternehmen genehmigter Aktivitaten in das Netzwerk eindringen, darunter auch der Nutzung von E-Mail und Internet durch Mitarbeiter, durch
mobile Computer und Speichergerate. Dies fihrt zur Ausnutzung von Sicherheitsliicken. Antivirensoftware muss auf allen Systemen eingesetzt
werden, die haufig von Malware befallen werden, um Systeme von aktuellen und zukinftigen Bedrohungen durch bdsartige Software zu schiitzen.

Anforderung

5.1 Implementieren von Antivirensoftware auf allen
Systemen, die haufig von bosartiger Software
befallen werden (insbesondere Personal Computer
und Server).

Anweisung

Es finden fortlaufend zahlreiche Angriffe unter Verwendung von weit verbreiteten
Exploits, haufig ,O-Day-Exploits* (Veréffentlichung und Verbreitung innerhalb
von einer Stunde), gegen anders gesicherte Systeme statt. Ohne eine
regelméRig aktualisierte Antivirensoftware kdnnen diese neuen Formen
bdsartiger Software lhr Netzwerk angreifen und lahmen.

Bosartige Software kann unwissentlich aus dem Internet heruntergeladen
und/oder installiert werden. Doch Computer sind auch dann anfallig fur
Sicherheitsangriffe, wenn austauschbare Speichergerate wie CDs und DVDs,
USB-Speichersticks und Festplatten, digitale Kameras, PDAs (Personal Digital
Assistant) und andere Peripheriegerate verwendet werden. Ohne eine
Antivirensoftware kdnnen diese Computer Zugangspunkte zu Ihrem Netzwerk
werden, und Informationen innerhalb des Netzwerks kénnen in bdswilliger
Absicht abgefangen werden.

Mainframes und die meisten Unix-Systeme gehéren in der Regel nicht zu den
Systemen, die haufig den Angriffen bdsartiger Software ausgesetzt sind. Jede
Einheit muss gemal PCI-DSS-Anforderung 6.2 Uiber einen Prozess zur
Identifizierung neuer Sicherheitslicken und zum Umgang mit diesen sowie zur
angemessenen Aktualisierung der Konfigurationsstandards und Prozesse
verfigen. Auch Entwicklungen im Bereich der bdsartigen Software, die sich auf
die von der Einheit eingesetzten Betriebssysteme beziehen, sollten bei der
Identifikation neuer Sicherheitsliicken bertcksichtigt werden. Zudem sollten bei
Bedarf Methoden zum Umgang mit neuen Entwicklungen in die
Konfigurationsstandards des Unternehmens und Schutzmechanismen
eingebunden werden.

Die folgenden Betriebssysteme sind in der Regel nicht haufig Angriffen durch
bosartige Software ausgesetzt: Mainframes sowie bestimmte Unix-Server (z. B. AlX,
Solaris und HP-Unix). Jedoch kénnen sich die Branchenentwicklungen im Bereich der
bésartigen Software schnell &ndern. Daher muss jedes Unternehmen der Anforderung
6.2 entsprechen und tiber einen Prozess zur Identifizierung neuer Sicherheitsliicken
und zum Umgang mit diesen sowie zur angemessenen Aktualisierung der
Konfigurationsstandards und Prozesse verfigen.
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Anforderung Anweisung

5.1.1 Gewadhrleisten, dass alle Antivirenprogramme in | Es ist wichtig, dass ein Schutz gegen ALLE Typen und Formen von Malware
der Lage sind, alle bekannten Malware-Typenzu | eingerichtet wird.
erkennen, zu entfernen und davor zu schiitzen.

5.2  Gewabhrleisten, dass alle Antivirenmechanismen Auch die beste Antivirensoftware kann ihre volle Wirksamkeit nur dann entfalten,
aktuell sind, aktiv ausgefihrt werden und in der Lage | wenn aktuelle Antivirensignaturen vorhanden sind oder wenn sie im Netzwerk
sind, Audit-Protokolle zu generieren. oder auf einem einzelnen Computer aktiv ausgefihrt wird. Mithilfe von Audit-

Protokollen lassen sich die Virusaktivitat sowie die Antivirusreaktionen
Uberwachen.
PCI-DSS-Navigation: Verstandnis der Intention der Anforderungen, v1.2 Oktober 2008
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Anforderung 6: Entwicklung und Wartung sicherer Systeme und Anwendungen

Skrupellose Personen nutzen Sicherheitsliicken aus, um sich privilegierten Zugriff auf Systeme zu verschaffen. Zahlreiche dieser
Sicherheitsliicken werden durch Sicherheitspatches geschlossen, die vom Anbieter bereitgestellt werden und von den Einheiten installiert werden
mussen, die die Systeme verwalten. Alle kritischen Systeme miissen mit den neuesten Versionen der entsprechenden Softwarepatches fur den
Schutz vor Ausnutzung und Beeintrachtigung von Karteninhaberdaten durch bdswillige Personen und bdsartige Software versehen sein.

Hinweis: Geeignete Softwarepatches sind Patches, die hinreichend bewertet und getestet wurden, um zu ermitteln, dass die Patches nicht in
Konflikt mit vorhandenen Sicherheitskonfigurationen stehen. Fir intern entwickelte Anwendungen kénnen zahlreiche Sicherheitsliicken durch den
Einsatz von Standardprozessen zur Systementwicklung und sichere Codierungsverfahren verhindert werden.

Anforderung

6.1

6.2

Gewabhrleisten, dass fiir alle Systemkomponenten und
Softwareanwendungen die neuesten Sicherheitspatches
des jeweiligen Herstellers installiert wurden. Wichtige
Sicherheitspatches mussen innerhalb eines Monats nach
ihrer Veroffentlichung installiert werden.

Hinweis: Ein Unternehmen kann den Einsatz eines
risikobasierten Ansatzes in Erwagung ziehen, um seine
Patch-Installationen zu priorisieren. Beispielsweise
kann kritischer Infrastruktur (z. B. 6ffentliche Gerate
und Systeme, Datenbanken) eine hdhere Prioritat
eingerdumt werden als weniger kritischen internen
Geréten, um zu gewabhrleisten, dass Systeme und
Gerate mit hoher Prioritat innerhalb eines Monats und
weniger kritische Geréate und Systeme innerhalb von
drei Monaten adressiert werden.

Festlegen eines Prozesses zur ldentifizierung neu
festgestellter Sicherheitsliicken (z. B. Abonnieren von
im Internet frei verfligbaren Alarmdiensten).
Aktualisieren von Konfigurationsstandards gemaf PCI-
DSS-Anforderung 2.2, um neue
Sicherheitslickenprobleme anzugehen.

Anweisung

Es finden zahlreiche Angriffe unter Verwendung von weit verbreiteten Exploits,
héufig ,O-Day-Exploits* (Verdffentlichung innerhalb einer Stunde), gegen anders
gesicherte Systeme statt. Ohne die schnellstmégliche Implementierung der
aktuellsten Patches fir kritische Systeme, kann eine bdswillige Person mithilfe
dieser Exploits das Netzwerk angreifen und lahmen. Sie sollten auch die
Priorisierung von Anderungen in Erwégung ziehen: Wichtige Sicherheitspatches fiir
kritische oder gefahrdete Systemen sollten im Abstand von 30 Tagen installiert
werden, wahrend Sicherheitspatches fur weniger gefahrdete Systeme auch im
Abstand von 2 bis 3 Monaten installiert werden kénnen.

Der Zweck dieser Anforderung besteht darin, dass Unternehmen in Bezug auf
ihre Sicherheitslicken auf dem neuesten Stand sind, damit sie ihr Netzwerk
angemessen schiitzen und neu entdeckte wichtige Sicherheitsliicken in ihre
Konfigurationsstandards einbeziehen kénnen.
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Anforderung

6.3  Entwickeln von Softwareanwendungen gemaf PCI-
DSS (z. B. sichere Authentifizierung und
Protokollierung) und anhand von bewahrten Methoden
der Branche und Integrieren von Informationssicherheit
wahrend des gesamten Softwareentwicklungszyklus.
Diese Prozesse missen Folgendes umfassen:

6.3.1 Testen aller Sicherheitspatches und System-
sowie Softwarekonfigurationsanderungen vor
der Bereitstellung

6.3.1.1 Validierung der gesamten Eingabe (zum
Verhindern von sitetibergreifender
Skripterstellung, Injektionsfehlern,
bdswilliger Dateiausflihrung usw.)

6.3.1.2 Validierung der ordnungsgemalien
Fehlerbehandlung

6.3.1.3 Validierung des sicheren
kryptographischen Speichers

6.3.1.4 Validierung sicherer Mitteilungen
6.3.1.5 Validierung der ordnungsgemalfen
rollenbasierten Zugriffssteuerung (RBAC)

6.3.2 Separate Entwicklungs-, Test- und
Produktionsumgebungen

6.3.3 Trennung der Aufgaben von Entwicklungs-,
Test- und Produktionsumgebungen

6.3.4 Produktionsdaten (Live-PANS) werden nicht
zum Testen oder zur Entwicklung verwendet

Anweisung

Wird der Sicherheitsaspekt bei der Festlegung der Anforderungen, der
Designanalyse und der Testphase im Rahmen der Softwareentwicklung aul3er
Acht gelassen, besteht die Gefahr, dass Sicherheitsliicken versehentlich oder
bdswillig in die Produktionsumgebung eingeschleust werden.

Sorgen Sie dafiir, dass alle Installationen und Anderungen wunschgeman
funktionieren und dass keine unerwarteten, ungewollten oder schadlichen
Funktionen durchgefihrt werden.

Entwicklungs- und Testumgebungen sind haufig nicht so sicher wie
Produktionsumgebungen. Ohne eine angemessene Trennung kdnnen die
Produktionsumgebung sowie Karteninhaberdaten aufgrund von
Sicherheitsliicken oder schwachen internen Prozessen dem Risiko eines
Angriffs ausgesetzt sein.

Dadurch wird die Anzahl der Personen verringert, die Zugriff auf die
Produktionsumgebung und auf die Karteninhaberdaten haben. Zudem wird
sichergestellt, dass nur die Personen Zugriff haben, die diesen Zugriff wirklich
bendotigen.

Die Sicherheitskontrollen in der Entwicklungsumgebung sind in der Regel nicht
so strikt. Anhand von Produktionsdaten haben bdswillige Personen die
Maoglichkeit, nicht autorisierten Zugriff auf Produktionsdaten
(Karteninhaberdaten) zu erhalten.
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Anforderung

6.3.5 Entfernen von Testdaten und -konten vor der
Aktivierung der Produktionssysteme

6.3.6  Entfernen benutzerdefinierter
Anwendungskonten, Benutzer-IDs und
Kennworter vor der Aktivierung von
Anwendungen oder deren Freigabe an
Kunden

6.3.7 Uberpriifung benutzerdefinierter

Programmcodes vor der Freigabe an die
Produktion oder an Kunden, um alle
potenziellen Programmanfalligkeiten zu
identifizieren.

Hinweis: Diese Anforderung fiir Code-
Prifungen gilt fir den gesamten

benutzerdefinierten (internen und 6ffentlichen)

Code als Teil des Systementwicklungszyklus
gemal PCI-DSS-Anforderung 6.3. Code-
Prufungen kdénnen durch qualifiziertes
internes Personal ausgefiihrt werden.
Webanwendungen unterliegen auch
zusatzlichen Kontrollen, wenn sie 6ffentlich
sind, um laufende Bedrohungen und
Sicherheitsliicken nach der Implementierung
gemal’ der Definition in der PCI-DSS-
Anforderung 6.6 anzugehen.

Anweisung

Testdaten und -konten sollten vor der Aktivierung der Anwendung aus dem
Produktionscode entfernt werden, da diese Elemente moglicherweise
Informationen Gber die Funktionsweise der Anwendung bereitstellen. Durch
den Besitz dieser Informationen kdénnte der Angriff auf die Anwendung und
damit verbundene Karteninhaberdaten vereinfacht werden.

Benutzerdefinierte Anwendungskonten, Benutzer-IDs und Kennwdorter sollten
vor der Aktivierung der Anwendung oder ihrer Freigabe an den Kunden aus
dem Produktionscode entfernt werden, da diese Elemente mdglicherweise
Informationen Uber die Funktionsweise der Anwendung bereitstellen. Durch
den Besitz dieser Informationen kdnnte der Angriff auf die Anwendung und
damit verbundene Karteninhaberdaten vereinfacht werden.

Sicherheitslicken in benutzerdefinierten Codes werden haufig von béswilligen
Individuen ausgenutzt, um Zugang zu einem Netzwerk zu erhalten und
Karteninhaberdaten abzufangen und zu missbrauchen. Personen, die mit
sicheren Codierungsverfahren vertraut sind, sollten den Code Uberpriifen, um
potenzielle Sicherheitsliicken zu ermittein.
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Anforderung

6.4  Befolgen von Anderungskontrollverfahren fir alle

Anderungen an Systemkomponenten. Die Verfahren

missen Folgendes umfassen:

6.4.1 Dokumentation der Auswirkungen

6.4.2 Verwaltung der Abzeichnung durch die

jeweiligen Parteien

6.4.3 Testen der Betriebsfunktionalitat

6.4.4 Back-Out-Verfahren

6.5 Entwickeln aller Webanwendungen (intern und extern und

einschlief3lich des Webverwaltungszugriffs auf die Anwendung)
anhand sicherer Codierungsrichtlinien, z. B. des Open Web

Application Security Project Guide. Berlicksichtigen der
Vorbeugung haufiger Programmierungsanfalligkeiten in

Softwareentwicklungsprozessen, einschliefRlich der folgenden

Punkte:

Hinweis: Die unter 6.5.1 bis 6.5.10 aufgeflhrten
Schwachstellen waren im OWASP-Handbuch zum

Zeitpunkt der Verdéffentlichung von PCI-DSS v1.2 aktuell.
Wenn das OWASP-Handbuch aktualisiert wird, muss

jedoch die aktuelle Version fur diese Anforderungen
verwendet werden.

Anweisung

Ohne geeignete Softwarednderungskontrollen kdnnten Sicherheitsfunktionen
versehentlich oder absichtlich ausgelassen oder funktionsunfahig gemacht
werden. Dartiber hinaus kénnten VerarbeitungsunregelmaRigkeiten auftreten,
oder ein bésartiger Code kénnte eingespeist werden. Existieren keine
angemessenen Personalrichtlinien fiir Hintergrundinformationen und
Systemzugriffskontrollen, besteht die Gefahr, dass nicht vertrauenswirdige
und ungetbte Personen uneingeschrankten Zugriff auf den Softwarecode
erhalten, dass entlassene Mitarbeiter die Systeme schadigen kénnen und nicht
autorisierte Aktionen unentdeckt bleiben.

Die Auswirkungen der Anderung sollten dokumentiert werden, sodass alle
betroffenen Parteien in der Lage sind, sich auf Prozessdnderungen
angemessen vorzubereiten.

Die Genehmigung durch das Management zeigt an, dass es sich um eine
rechtméRige, autorisierte und von dem Unternehmen genehmigte Anderung
handelt.

Es sollten profunde Tests durchgefiihrt werden, um zu Gberprifen, ob alle
Aktionen gewollt sind, ob Berichte korrekt sind, ob alle méglichen
Fehlerbedingungen richtig reagieren usw.

Fir alle Anderungen sollten Back-Out-Verfahren eingerichtet sein, falls die
Anderung fehlschlagt. Damit ist es moglich, den vorherigen Zustand
wiederherzustellen.

Die Anwendungsebene ist stark gefahrdet und kann sowohl internen als auch
externen Bedrohungen ausgesetzt sein. Ohne angemessene
SicherheitsmaRnahmen kénnen Karteninhaberdaten und andere vertrauliche
Unternehmensinformationen offengelegt werden, was das Unternehmen,
dessen Ruf und dessen Kunden schadigen kann.
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Anforderung
6.5.1 Sitetbergreifendes Scripting (XSS)

6.5.2 Injektionsfehler, insbesondere bei der SQL-
Injektion. LDAP- und Xpath-Injektionsfehler
sowie andere Injektionsfehler sind ebenfalls
zu berlcksichtigen.

6.5.3 Boswillige Dateiausfiihrung

6.5.4 Unsichere direkte Objektverweise

Anweisung

Alle Parameter sollten vor der Einbindung tUberpruft werden. XSS-Liicken treten auf,
wenn eine Anwendung vom Benutzer bereitgestellte Daten tibernimmt und ohne
vorherige Uberpriifung oder Verschliisselung des Inhalts an einen Webbrowser
sendet. XSS ermdglicht Angreifern, Skripte im Browser des Opfers durchzufihren,
was dazu fihren kann, dass Benutzersitzungen angegriffen, Websites verunstaltet,
mogliche Wirmer eingeschleust werden usw.

Validieren Sie die Eingabe, um zu Uberprifen, dass Benutzerdaten nicht die
Bedeutung von Befehlen und Abfragen andern kénnen. Injektionsfehler,
insbesondere SQL-Injektionen, treten haufig bei Webanwendungen auf. Es kommt
zu einer Injektion, wenn vom Benutzer bereitgestellte Daten im Rahmen eines
Befehls oder einer Abfrage an ein interpretierendes Programm gesendet werden.
Die feindlichen Daten des Angreifers tricksen das interpretierende Programm aus
und veranlassen es, ungewollte Befehle durchzufiihren oder Daten zu &ndern. Der
Angreifer hat die Méglichkeit, Komponenten innerhalb des Netzwerks tber die
Anwendung anzugreifen, Angriffe, z. B. Pufferiiberlaufe, einzuleiten oder sowohl
vertrauliche Informationen als auch die Funktionen der Serveranwendung
offenzulegen. Dies ist auch eine beliebte Methode, um Transaktionen auf Websites
mit E-Commerce-Funktionalitat in betrligerischer Absicht durchzufiihren.
Informationen, die aus Webabfragen stammen, sollten vor dem Senden an die
Webanwendung validiert werden, z. B. Uberpriifen aller alphabethischen Zeichen,
der Kombination aus alphabethischen und numerischen Zeichen usw.

Validieren Sie die Eingabe, um zu tUberprifen, dass die Anwendung keine
Dateinamen oder Dateien von Benutzern akzeptiert. Ein RFI-anfalliger
(Remote File Inclusion) Code ermdglicht Angreifern, feindliche Codes oder
Daten einzuschleusen, um zerstorerische Angriffe, z. B. eine vollstandige
Schadigung des Servers, durchzufuhren. Angriffe auf der Basis einer
bdswilligen Dateiausfiihrung befallen PHP, XML und jedes Framework, das
Dateinamen oder Dateien von Benutzern akzeptiert.

Machen Sie interne Objektverweise Benutzern nicht zuganglich. Es kommt zu
einem direkten Objektverweis, wenn ein Entwickler einen Verweis zu einem
internen Implementierungsobjekt offenlegt, z. B. eine Datei, ein Verzeichnis,
ein Datenbankdatensatz oder ein Schlussel wie eine URL oder ein
Formparameter. Angreifer kdnnen diese Verweise manipulieren und sich so
ohne Autorisierung Zugriff darauf verschaffen.
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Anforderung
6.5.5 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

6.5.6 Informationslecks und unsachgemafe
Fehlerbehandlung

6.5.7 Geknackte Authentifizierungs- und
Sitzungsverwaltung

6.5.8 Unsicherer kryptographischer Speicher

6.5.9 Unsichere Mitteilungen

Anweisung

Antworten Sie nicht auf Autorisierungsinformationen und Token, die von
Browsern automatisch gesendet werden. Ein CSRF-Angriff veranlasst den
Browser eines Opfers, eine vorher authentifizierte Abfrage an eine anféllige
Webanwendung zu senden, die anschlieRend den Browser des Opfers
veranlasst, eine feindliche Aktion zugunsten des Angreifers durchzufiihren.
CSRF kann ebenso leistungsfahig sein wie die angegriffene Webanwendung.

Geben Sie keine Informationen tber Fehlermeldungen oder andere Mittel
preis. Anwendungen kénnen unbeabsichtigt Informationen Uber ihre
Konfiguration oder internen Abléaufe preisgeben oder den Datenschutz durch
eine Vielzahl von Anwendungsproblemen geféahrden. Angreifer nutzen diese
Schwéche aus, um vertrauliche Daten zu stehlen oder noch
schwerwiegendere Angriffe durchzufuhren. Dartiber hinaus liefert die
Fehlerbehandlung Informationen, anhand derer eine boswillige Person das
System gefahrden kann. Wenn eine boswillige Person Fehler erzeugt, die die
Webanwendung nicht richtig handhaben kann, kann die Person in den Besitz
von detalllierten Systeminformationen gelangen, Denial-of-Service-
Unterbrechungen verursachen, ein Fehlschlagen der SicherheitsmaRnahmen
bewirken oder den Server zum Abstlirzen bringen. Zum Beispiel: Die Nachricht
.Falsches Kennwort" vermittelt dem Angreifer, dass die Benutzer-ID richtig ist
und dass er seine Anstrengungen nur auf das Kennwort ausrichten sollte.
Verwenden Sie allgemeinere Fehlermeldungen, z. B. ,Daten konnten nicht
verifiziert werden".

Authentifizieren Sie Benutzer ordnungsgemaf, und schiitzen Sie
Kontoanmeldeinformationen und Sitzungs-Token. Kontoanmeldeinformationen
und Sitzungs-Token werden haufig nicht ausreichend geschitzt. Angreifer
hacken Kennwdrter, Schlissel oder Authentifizierungs-Token, um die Identitat
anderer Benutzer anzunehmen.

Verhindern Sie kryptographische Fehler. Webanwendungen setzen
kryptographische Funktionen nur selten richtig zum Schutz von Daten und
Informationen ein. Angreifer nutzen schwach geschiitzte Daten, um Identitaten
zu stehlen und andere Straftaten, z. B. Kreditkartenbetrug, zu begehen.

Verschlisseln Sie alle authentifizierten und vertraulichen Mitteilungen
ordnungsgemal. Anwendungen verschlisseln den Netzwerkverkehr haufig
nicht, wenn es notwendig ware, vertrauliche Mitteilungen zu schiitzen.
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6.5.10 Unterlassene Einschrédnkung des URL- Setzen Sie die Zugriffssteuerung konsistent in der Préasentationsebene und der
Zugriffs Geschaftslogik fir alle URLs durch. Haufig schiitzt eine Anwendung

vertrauliche Funktionen lediglich, indem sie verhindert, dass Links oder URLs
nicht autorisierten Benutzern angezeigt werden. Angreifer kdnnen diese
Schwache ausnutzen und sich direkten Zugang zu diesen URLs verschaffen,
um nicht autorisierte Aktionen durchzufihren.

6.6  Kontinuierliches Angehen neuer Bedrohungen und Angriffe auf ¢ffentliche Webanwendungen finden regelméRig statt und sind
Schwachstellen bei 6ffentlichen Webanwendungen und haufig auch erfolgreich. Schlechte Codierungsverfahren machen dies mdéglich.
Gewahrleisten, dass diese Anwendungen durch eine der Die Anforderung, Anwendungen zu tberprifen oder Webanwendungs-
folgenden Methoden geschiitzt werden: Firewalls zu installieren, verfolgt das Ziel, die Anzahl der Angriffe auf

«  Priifen offentlicher Webanwendungen durch manuelle offentliche Webanwendungen, die auf das Hacken von Karteninhaberdaten
oder automatisierte Tools oder Methoden zum Bewerten | @usgerichtet sind, erheblich zu reduzieren.

der Anwendungssicherheit mindestens jahrlich sowie * Um diese Anforderung zu erfiillen, konnen manuelle oder
nach Anderungen automatisierte Tools oder Methoden zum Bewerten der

= Installieren einer Webanwendungs-Firewall vor Anwendungssicherheit eingesetzt werden, die
offentlichen Webanwendungen Anwendungsschwachstellen prifen bzw. nach ihnen suchen.

=  Webanwendungs-Firewalls filtern und blockieren unwichtigen
Datenverkehr auf der Anwendungsebene. Ist eine Webanwendungs-
Firewall richtig konfiguriert und wird sie in Verbindung mit einer
netzwerkbasierten Firewall eingesetzt, kbnnen Angriffe auf die
Anwendungsebene verhindert werden, die stattfinden kénnen, wenn
Anwendungen unzureichend kodiert oder konfiguriert sind.

Weitere Informationen finden Sie im Informationsnachtrag: Anforderung 6.6 —
Anwendungsprifungen und Webanwendungs-Firewalls — Klarung
(www.pcisecuritystandards.org).
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Anweisungen fur Anforderungen 7, 8 und 9:

Implementierung starker ZugriffskontrollmalRnahmen

Anforderung 7: Beschrankung des Zugriffs auf Karteninhaberdaten je nach Geschéftsinformationsbedarf

Um zu gewabhrleisten, dass nur autorisierte Mitarbeiter auf kritische Daten zugreifen kbnnen, missen Systeme und Prozesse implementiert sein,
die den Zugriff anhand des Informationsbedarfs und gemaf Zustandigkeiten beschrénken. ,Informationsbedarf* besteht, wenn Zugriffsrechte nur
fur die minimale Menge an Daten und Berechtigungen erteilt werden, die zum Austiben einer Tatigkeit erforderlich sind.

Anforderung

7.1  Beschranken des Zugriffs auf Systemkomponenten und
Karteninhaberdaten auf die Personen, deren Tatigkeit
diesen Zugriff erfordert. Zugriffsbeschrankungen
missen Folgendes umfassen:

7.1.1 Beschrankung von Zugriffsrechten fir
Benutzernamen auf Mindestberechtigungen, die zum
Ausuben von tatigkeitshezogene Verpflichtungen
erforderlich sind

7.1.2 Die Zuweisung von Berechtigungen basiert auf der
Tatigkeitsklassifizierung und -funktion einzelner
Mitarbeiter

7.1.3 Anforderung fur ein vom Management
unterzeichnetes Autorisierungsformular, das
erforderliche Berechtigungen angibt

7.1.4 Implementierung eines automatisierten
Zugriffskontrollsystems

Anweisung

Je mehr Personen Zugriff auf Karteninhaberdaten haben, desto grof3er ist das
Risiko, dass ein Benutzerkonto in boswilliger Absicht genutzt wird. Durch die
Beschrankung des Zugriffs auf Personen, die aus wichtigen Geschéftsgrinden
einen Zugriff bendtigen, kann lhr Unternehmen den aufgrund von
Unerfahrenheit oder in béswilliger Absicht erfolgten falschen Umgang mit
Karteninhaberdaten verhindern. Werden die Zugriffsrechte nur fir die minimale
Menge an Daten und Berechtigungen, die zur Durchfiihrung einer Aufgabe
erforderlich sind, erteilt, wird dies als ,Informationsbedarf* bezeichnet. Werden
Berechtigungen auf der Grundlage der Tatigkeitsklassifizierung und -funktion
eines Mitarbeiters zugewiesen, wird dies als ,rollenbasierte Zugriffssteuerung*
oder RBAC (,role-based access control“)bezeichnet. Ihr Unternehmen sollte
anhand des Merkmals ,Informationsbedarf* eindeutige Richtlinien und
Prozesse zur Datenzugriffssteuerung und anhand des Merkmals
Jrollenbasierte Zugriffssteuerung” die Zugriffsart und die Personen, denen
Zugriff gewahrt wird, festlegen.
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Anforderung Anweisung
7.2 Festlegen eines Mechanismus fir Systlemkomponenten Ohne einen Mechanismus zur Beschrankung des Zugriffs anhand des
mit mehreren Benutzern, der den Zugriff anhand des Informationsbedarfs eines Benutzers kann einem Benutzer unwissentlich

Informationsbedarfs eines Benutzers einschréankt und Zugriff zu Karteninhaberdaten gewahrt werden. Der Einsatz eines
auf ,Alle ablehnen® gesetzt ist, sofern der Zugriff nicht | automatisierten Zugriffskontrollsystems ist fur die Verwaltung mehrerer

ausdriicklich zugelassen wird. Dieses Benutzer unerlasslich. Die Einrichtung dieses System sollte im Einklang mit
Zugriffskontrollsystem muss Folgendes umfassen: den Zugriffskontrollrichtlinien und -verfahren lhres Unternehmens

Hinweis: ,Informationsbedarf* besteht, wenn (einschlief3lich der Beriicksichtigung der Merkmale ,Informationsbedarf* und
Zugriffsrechte nur auf die minimale Menge an Daten Jrollenbasierte Zugriffssteuerung*) erfolgen. Zudem sollte dieses System den
und Berechtigungen erteilt werden, die zum Austiiben Zugriff auf alle Systemkomponenten verwalten und tber die

einer Tatigkeit erforderlich sind. Standardeinstellung ,Alle ablehnen* verfligen, um sicherzustellen, dass einer

Person nur dann der Zugriff erteilt wird, wenn der Zugriff durch eine

7.2.1 Abdeckung aller Systemkomponenten entsprechende festgelegte Regel gewahrt wird.

7.2.2 Zuweisung von Berechtigungen zu einzelnen
Personen anhand der Tatigkeitsklassifizierung und -
funktion

7.2.3 Standardeinstellung ,Alle ablehnen*
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Anforderung 8: Zuweisung einer eindeutigen ID fur jede Person mit Computerzugriff

Durch die Zuweisung einer eindeutigen Kennung (ID) zu jeder Person mit Zugriff ist jede(r) Einzelne uneingeschrankt fur die eigenen Handlungen
verantwortlich. Wenn ein solches System der Verantwortlichkeit implementiert ist, kdnnen MaRnahmen an wichtigen Daten und Systemen nur von
bekannten und autorisierten Benutzern vorgenommen werden, und sdmtliche MaRnahmen lassen sich auf den jeweiligen Initiator zurtickfiihren.

Anforderung

8.1

8.2

8.3

Zuweisen einer eindeutigen Benutzer-ID fir alle
Benutzer, bevor diesen der Zugriff auf
Systemkomponenten oder Karteninhaberdaten
gestattet wird.

Neben der Zuweisung einer eindeutigen ID Einsetzen
mindestens einer der folgenden Methoden zur
Authentifizierung aller Benutzer:

= Kennwort oder Kennsatz

= Zwei-Faktor-Authentifizierung (z. B. Token-Geréte,
Smartcards, biometrische Systeme oder 6ffentliche
Schlissel)

Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Remote-Zugriff
(Netzwerkzugriff von auf3erhalb des Netzwerks) von
Mitarbeitern, Administratoren und Dritten. Verwenden
von Technologien wie Remote-Authentifizierung und
Einwahldienst (RADIUS) oder Terminal Access
Controller Access Control System (TACACS) mit Token
bzw. VPN (basiert auf SSL/TLS oder IPSEC) mit
individuellen Zertifikaten.

Anweisung

Durch die Zuweisung einer eindeutigen Kennung fiir jeden einzelnen

Benutzer — anstatt der Verwendung einer ID fir mehrere Mitarbeiter — kann ein
Unternehmen sicherstellen, dass jeder Einzelne fir die eigenen Handlungen
verantwortlich ist. AuRerdem kann es auf diese Weise einen effektiven Audit-
Trail fir jeden Mitarbeiter einrichten. Dadurch lasst sich die Problemlésung
und -begrenzung bei einem Missbrauch oder einem bdswilligen Angriff
beschleunigen.

Werden diese Authentifizierungselemente zusatzlich zu eindeutigen IDs
verwendet, tragt dies dazu bei, die eindeutigen Benutzer-1Ds vor Angriffen zu
schiitzen (da der Angreifer sowohl die eindeutige ID als auch das Kennwort
oder das Authentifizierungselement kennen muss).

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung erfordert zwei Arten der Authentifizierung fir
Zugriffe mit einem hoheren Risiko, z. B. fur Zugriffe von aul3erhalb Ihres
Netzwerks. Um mehr Sicherheit zu erreichen, kann Ihr Unternehmen die Zwei-
Faktor-Authentifizierung auch dann einsetzen, wenn von weniger sicheren
Netzwerken auf stark gesicherte Netzwerke zugegriffen wird, z. B. von
Unternehmenscomputern (geringe Sicherheit) auf Produktionsserver/-
datenbanken mit Karteninhaberdaten (hohe Sicherheit).
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